Panel Plus Horizontal Freestanding

N\
. e os . < N } #
Montagehandleiding vrijstaand model / Instructions de montage modéle sur plas\@ * From design to art
jJaga | Montagehinweis freistehendes modell / Mounting instructions freestanding model BR
B Type 22 Type 34
x1 x1 X2 Aantal afhankelijk van de lengte van het toestel %
3 Nombre en fonction de la longueur du radiateur 0°
@ X Anzahl Abhangig von der Lange der Heizkérper e »0?
—— »0?
S — — Number depending on the length of the radiator »0?
Il e e
Sl Sy e
\/
Afmetingen type 22 Afmetingen type 34
Dimensions type 22 Dimensions type 34
Abmessungen Typ 22 Abmessungen Typ 34 HHHHHHHHMHHHHHHHH
Dimensions type 22 Dimensions type 34 17
1 T
{ 0000000000000 [+ | 000000007 a0000000r
H B H B
12 7 L-5.5 12 7 L-5.5
18 [10>13 L 18 [10>13 L
>18 [13>17 >18 [13>17
[T i b vl T
1 e B G
HI [ S | | HI (L R
] o L I A [ i ] o L b I
° /AN A ° AN A
. Bl V¥ v . Bl ¥ v
G1/2” G1/2” G1/2” G1/2”
SN EANCNTA SV O @I OSAIESA S NEAS SRR Yot SR CRAT AV @ @SS RTAZN NS AV SR Y T

Klemkoppelingen voor ventielen: zie Jaga catalogus.
Raccords bicones pour vannes: voir catalogue Jaga.
Klemmringverschraubungen fiir Ventile: Siehe Jaga Katalog.
Sleeve couplings for valves: see Jaga catalogue.

Code 5090.1151
g Gebruik bij elke hydraulische verbinding teflon of vlas.

Toujours utiliser du teflon ou du chanvre a chaque
raccordement hydraulique.
Bei jedem hydraulischen Anschluss Dichtband oder Hanf
verwenden.

Always use PFTE tape or flax for all hydraulic connections. /
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